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Comment déterminer
l’angle d’ouverture maximum
d’un groom de porte ?

Construction du groom de porte

Le protocole de construction d’un figure représentant la vue de dessus de la situation ci-contre est décrite ci-dessous.

 Travail à effectuer à l’aide d’un logiciel de géométrie dynamique.

1. Création des axes de rotations de la figures, axe des gonds de la porte, axe de rotation du groom sur le chambranle de porte, axe de rotation sur le bâti du groom.

Créer les points A, B et C de coordonnées respectives (0 ; 0), (-1,5 ; 5), et (13 ; 1,5).

2. Mouvement de la porte

Créer le cercle de rayon [AC].

Créer le point D, mobile sur le cercle précédent, il représente l’axe de rotation sur le bâti du groom en mouvement.

3. Mouvements des biellettes

Créer le cercle de centre B et de rayon 7.

Créer le cercle de centre D et de rayon 11

4. Recherche de l’axe d’articulation des biellettes

Créer les points d’intersection des 2 cercles précédents. Un seul est utile.
5. Création des biellettes

Créer les segments [B, axe d’articulation] et [D, axe d’articulation]

6. Mesure de l’angle d’ouverture de la porte

Créer l’angle   EQ \o(\s\up9(6);CAD)
7. Cliquer sur l’outil sélection et manœuvrer le point D, afin d’atteindre l’angle maximum d’ouverture. (Tant que les biellettes existent, la porte peut s’ouvrir !)
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Axe de rotation des gonds





Axe de rotation sur le bâti
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