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	Note :      /10


( Liste des capacités, connaissances et attitudes évaluées

	Capacités
	Mesurer la vitesse de propagation d’un son dans l’air

	Connaissances
	

	Attitudes
	


( Évaluation

	
	Compétences
	Aptitudes à vérifier
	Questions
	Appréciation du niveau d’acquisition

	Activité expérimentale
	S’approprier
	· rechercher, extraire et organiser l’information utile,

· comprendre la problématique du travail à réaliser, 

· montrer qu’il connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs, les unités mises en œuvre.
	
	

	
	Analyser
	· analyser la situation avant de réaliser une expérience,

· formuler une hypothèse,

· proposer une modélisation, 

· choisir un protocole ou le matériel / dispositif expérimental.
	
	

	
	Réaliser
	· organiser son poste de travail,

· mettre en œuvre un protocole expérimental,

· utiliser le matériel choisi ou mis à sa disposition,

·  manipuler  avec assurance dans le respect des règles élémentaires de sécurité.
	
	

	
	Valider
	· exploiter et interpréter des observations, des mesures,

· vérifier les résultats obtenus,

· valider ou infirmer une information, une hypothèse, une propriété, une loi …
	
	

	
	/ 7

	Compte Rendu écrit et oral
	Communiquer
	· rendre compte d’observation et des résultats des travaux réalisés,

· présenter, formuler une conclusion, expliquer, représenter, argumenter, commenter.
	
	

	
	/ 3

	
	
	
	TOTAL
	/ 10


	Télémètre à Ultrason
        Description :

      Mémoriser longueur, larguer, hauteur, surface et volume. 

      Votre télémètre émet des ultrasons vers le point que vous voulez mesurer. Ensuite il chronomètre le temps pris par les ondes pour être réfléchies, calcule et retransmet la distance.

      Le télémètre peut calculer des distances entre 90cm et 15m.
	[image: image1.emf]


Combien de temps faut-il aux ultrasons pour parcourir une distance de 10 m ?
1. Proposer une méthode expérimentale qui permet de mesurer la vitesse des ultrasons, puis d’en déduire le temps mis pour parcourir une distance de 10 m :
[image: image18.jpg]



Appel n°1 : Appeler le professeur afin d’expliquer la méthode retenue.

2. Mesure de la vitesse des ultrasons :

2.1. Représenter le montage expérimental à l’aide des symboles suivants :

	Générateur
	Emetteur ultrason
	Récepteur ultrason
	Oscilloscope
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Le récepteur ultra son doit être branché sur la voie 1 de l’oscilloscope, l’émetteur sur la voie 2.
2.2 Réaliser le montage et faire les réglages suivants sur l’oscilloscope (en plus des réglages classiques de la base de temps et des calibres) :
Trigger : 
Mode : Auto



Source : Ch2 (voie 2)

2.3 Réalisation de la mesure :

2.4 Conclusion : Combien de temps faut-il aux ultrasons pour parcourir une distance de 10 m ?

[image: image22.bmp]
Appel n°2 : Appeler le professeur afin de faire vérifier vos résultats.

3. Application : Mesurer une distance à l’aide des ultrasons :

3.1 Placer le récepteur et l’émetteur côte à côte et la boite en carton à une distance inconnue :
[image: image6.png]



3.2 Mesurer le temps mis par les ultrasons pour parcourir la distance aller/retour :
3.3 En déduire la distance entre la boite en carton et les capteurs :
3.4 En utilisant une règle, mesurer la distance entre les capteurs et la boite :
3.5 Comparer les résultats obtenus aux deux questions précédentes et conclure :
Protocole
Document à fournir au candidat, à l’issue de l’appel n°=1, en cas de nécessité pour la poursuite de l’épreuve
4. Mesure de la vitesse des ultrasons :

4.1. Réaliser le montage suivant :
Le récepteur ultra son doit être branché sur la voie 1 de l’oscilloscope, l’émetteur sur la voie 2.









Ch2 connecté à l’aide du 
                                                                                                                  câble BNC



Ch1




Réaliser les réglages suivants :

· Ch1 : 0,1 V/div
· Ch2 : 0,1 V/div

· Base de temps : 1 ms/div

· Trigger : 
Mode : Auto




Source : Ch2 (voie 2)

4.2. Déplacer le récepteur le long de la règle graduée afin d’obtenir un décalage des signaux de [image: image8.png]1ms



, et noter la distance obtenue :
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 ………………………………

Convertir cette distance en m :
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4.3. Utiliser la formule [image: image16.png].



 afin de calculer la vitesse du son :
4.4. Conclusion : Combien de temps faut-il aux ultrasons pour parcourir une distance de 10 m ?


Appel n°2 : Appeler le professeur afin de faire vérifier vos résultats.

5. Application : Mesurer une distance à l’aide des ultrasons :

5.1. Placer le récepteur et l’émetteur côte à côte et la boite en carton à une distance inconnue :
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5.2. Mesurer le temps mis par les ultrasons pour parcourir la distance aller/retour :

5.3. En déduire la distance entre la boite en carton et les capteurs :

5.4. En utilisant une règle, mesurer la distance entre les capteurs et la boite :

5.5. Comparer les résultats obtenus aux deux questions précédentes et conclure :

Voie 1 (ou 2)
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