FONCTIONS NUMÉRIQUES

RÉSOLUTION GRAPHIQUE de f(x) = a
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1. Résoudre à l'aide de chaque graphique l'équation :
f (x) ( a
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2. Alcoolémie : Comparaison de différents pays d’Europe.

	Pays
	Allemagne
	Belgique
	Espagne 
	G. – Bretagne
	Italie
	Pays-Bas
	Portugal
	Suisse

	Alcoolémie

(g / L)
	0,8
	0,5
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,5
	0,8
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Temps en heures






Le graphique ci-dessus représente l’évolution de l’alcoolémie pour une consommation de 40 g d’alcool pur. Déterminer le temps ( en heures et minutes ) pour ne pas être en infraction :

	Après une consommation de 40 g d'alcool pur, on devrait attendre

	en Belgique
	en Espagne
	si le taux légal d’alcoolémie

devenait 0,3 g / L

	3 h 45 min
	1 h 55 min (*)
	5h 40 min (**)


	( (*) : Tout temps de 1 h 45 min à 2 h est accepté.
	( (**) : Tout temps de 5 h 30 min à 5 h 45 min est accepté.


3. Résistance électrique du corps humain.

Une personne a une résistance électrique de 1,5 k(, sa peau est humide.

Déterminer la tension électrique de contact correspondante.

	Variations de la résistance du corps humain (k()

en fonction de la tension de contact Uc (V) et de l’état de la peau.
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Réponse : La tension électrique dans ce cas est 120 volts.
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