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	Généralités


L’objectif d’une carte routière est de retranscrire sur papier ce que l’on va rencontrer sur le terrain :
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	Les différentes cartes et leur échelle


Les cartes sont classées par couleur et utilisent différentes échelles en fonction de ce qu’elles représentent.
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	Les légendes


· La classification des axes routiers :
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· Les échangeurs :

…………………………………………………………………………………………………..
Pour les cartes nationales :

          Chaussée double :




   Autoroute :
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· Les distances :
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· Les numéros des routes :
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E  ………………….............................

N ……………………………………….

D ……………………………………….
	Index des localités


[image: image19.wmf]Afin de faciliter la localisation des villes et villages, les localités sont classées par ordre alphabétique dans un index.
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	Les principaux axes routiers
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	Plan d’agglomération


· Localisation des rues :

Les rues sont classées au prénom
Ex : VICTOR HUGO (rue) sera classée à la lettre V

Chaque nom est suivi :
· d’une lettre majuscule et d’un chiffre indiquant le volet de la carte
· d’une lettre minuscule correspondant à la position géographique dans le volet
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Des chiffres et des lettres sont reportés sur chaque bordure de carte.
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La carte est ensuite découpée en rectangles (volet) correspondants à l’intersection des chiffres et des lettres.





Ex : toutes les localités se trouvant dans le


rectangle P3 auront


P3 pour coordonnées de carroyage.
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La France compte actuellement un réseau autoroutier de presque 11 100 km, dont environ 8 000 km à péage.





�





Chaque volet est subdivisé en quatre parties.


Ces subdivisions ne sont pas tracées sur la carte.
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Ex : rue d’Axe sur Vienne A3c








